HOLDERELE. 


 ART.NR  2223A





HOLDERELE MED STANDARD TID  0-20 SEKUNDER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.


DRIVSPENNING: 12V DC.


STRØMTREKK:


AKTIV: 11 mA.


LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H  65 X 65 X 25 MM. (PCB MÅL: 40 X 58 MM)





RELEET AKTIVERES MED EN +PULS PÅ TRIG.INNGANGEN, OG STÅR INNE I ØNSKET TID FOR SÅ Å FALLE TIL HVILE.
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HOLDERELE. 


 ART.NR  2223B





HOLDERELE MED STANDARD TID  0-20 SEKUNDER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.


DRIVSPENNING: 24V DC.


STRØMTREKK:


AKTIV: 8 mA.


LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H  65 X 65 X 25 MM. (PCB MÅL: 40 X 58 MM)





RELEET AKTIVERES MED EN +PULS PÅ TRIG.INNGANGEN, OG STÅR INNE I ØNSKET TID FOR SÅ Å FALLE TIL HVILE.





�


				10.3.2006


